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INSTALACION DE EDCAST

Descargar el archivo de instalacién desde:

https://radioslibres.net/wp-content/uploads/media/uploads/software/edcast_standalone_3.37.2011.1214.exe

Hacer doble clic en siguiente en toda la instalacién. No aiadir ninguna opcién de

codecs.

* Edcast Standalone Setup: Select Components

Choosze Components

which componentz of Edca andalone should be installed.

Select components ko install: Edc: tandalo

Desktop Shorkout
; BASS Audio DLLs
OggFLAC DLLs

Yorbis 1.1 DLLs
[ LamE encoder dil (For MP3 encoding)

Sutents oWk 1, S [ aac encoder dil (For &8¢ encoding)

POIIF TUSE DiEr & Component bh see its destription




Debe aparecer un icono en el escritorio. Doble clic para abrir el programa.
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Lo primero es elegir la entrada de la tarjeta que recoge el audio. Si estdn trabajando
con un automatizador de audio, o estdn enviando la salida de la consola con la mezcla
para salir al aire a la entrada de la computadora recomendamos elegir “Mezcla
estéreo”. El vumeter se tendrd que comenzar a mover si estdn transmitiendo (para
activarlo hacer clic sobre el medidor-vumeter, suele estar en off). Sino, probar con
entrada de linea o micréfono.
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Lo siguiente es afiadir un encoder (Add

Encoder) Aparecera un nuevo encoder que

tenemos que editar. Nos colocamos encima y

hacemos clic con el botén derecho,
“Configure”
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En la pestafia Basic Settings editamos sélo los datos de la parte inferior (a partir de la

IP, el resto queda igual) colocando los datos facilitados por tu provedor de streaming.

Seran parecidos a los del ejemplo. Sélo tenemos que poner la IP correcta que para

todos los streams es la misma: 109.69.8.37

Si nos facilitaron una direccién como esta los datos son los siguientes (sustituye por

los tuyos): http://stream.codigosur.org:8000/radioteca.mp3

LaIP es: 109.69.8.37
El Port: 8000

Encoder password: (colocar la clave facilitada)

El punto de montaje: /radioteca.mp3 (con la barra delante)



Configuration

Ok -| [ Cancel l

Basic Settings | P Settings | Advanced Settings |

Bitrate [J Use bitrate
[uality
Samplerate | 44100

Channels *1 for Mona, 2 far Stereo
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Encoder Twpe | Oggiforbiz hd

Server Type  |[lcecast2 |w
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Server Poit 5000
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Encoder Pagsword

t ountpaint | Mradioteca.mp3 * Required for lcecast servers

Reconnect Seconds 1]
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En YP Settings rellenamos los datos de nuestra radio, nombre, descripcién, web...

Configuration

OF. l [ Cancel ]

Basic Settings | VP Setiings | Advanced Settings|

Public Server

Stream Marme |N0mbre de mi Badio |

Stream Description | Breve descripcidn |

Stream URL | hittp: A A, miveeb. org |

Shream Genre |Mi exstilo |

Ico# | |

1M | |

IRC | |

Damos Ok, se cierra la pestana y ya podemos Conectar.



Recuerda que si no tienes servidor de streaming puedes sacar una cuenta en Giss.tv o
comprar un econdmico plan con oyentes ilimitados en Radioteca.net:

http://radioteca.net/servicios-web-streaming/planes
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