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Estimado Lector,
Este manual que tienes en fu manos ahora te perfenece.

La mayoria de las veces este manual viene acompaiiado
de un set con todos los elementos electrénicos necesa-
rios. De lo contrario, me gustaria sefialarte una de las
dltimas pdginas de este manval, donde anoté las pdginas
web donde encontré las piezas al menor costo. También
es acompafiado por una cajo de fésforos "DIY BYP”, para
proteger tu transmisor. Y por supuesto recibirds un par de
stickers en la cual puedes anotar tu frecuencia. Estos
puedes pegarlos en tu barrio para hacerle saber a tus
vecinos que estas transmitiendo.

Espero que logres hacer funcionar tu transmisor, que
luego lo ames mucho, y subsecuentemente actualices tu
usuario en la pagina web de BYP, asi mds gente estard al
tanto de tus transmisiones.

Que tengas un buen dia y corre la voz!

Lotte Meijer

19.06.2006
http://www.broadcastyourpodcast.com



LOS INGREDIENTES
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Para hacer un tran=mi=or necesitaz loz =iguientes aleman-
tos:

. cable para antena (1mJ

. 180 cm de cable de cobre de O.82mm

. una bateria de 9 wvolts

. pequafia plancha da cobre (5.5 =2 6.2 cm)
. conector de 3.5mm con cable da audio

. Tranziztor BC 237

. doe capacitadoras 0.01 uF

. capacitador 10pF

. capacitador polarizado 1 uf

. capacitador variabla 20 pF

. resiztencia 470 ochm {(amarillo - violata - negro - nagra)
. resiztencia 10k ohm (café - nagra - negro - naranjal

. resistencia 27k ohm (rojo - violeta - negro - naranjal

Ma referiré a Ilo= componente=s uwzando las palabras
"cabaza", "pierna" ¥y "pie". Puedez wer en la foto de la
daracha a que correzponde cada una.
cabeza
k'~—f.|:nierna

pia —f
TIP&:

Puede= wer el valor del capacitador mirando fijamente an la
cabeza de el. Generalmente estsd escrito ahi con latras muy
paguafias.

Toda= las razi=tencias tiemen un cédgo da colora=. Yarss
an aellos cinco lineas de colores, cuatro para el cadigo ¥ 1a
altima que siempre ez de color café.



LoS HERRAMIENTAS
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Para hacer el tranzmisor necesitas las siguientes herramizntas:

Para preparar la placa:
Un cuchille para cartdn (o un cuchillo afilado similan
LEIper pegamento

Para canstruir el transmizar:

.alicate de punta redonda (para sostener y doblar las piezas)
.alicate de corte (para cortas |as piernas)

.soldador

.esponja para soldar (oalgoddn) para limpiar el soldadar
csostenedor para soldador

csoldadura (mientras mas delgada mas facil)

Para uzar y probar el transmizor:

.un picadientes v otra pieza larga de madera o plastico

.un reproductor de zonido con una conesidn de zalida de 3.5mm
.una radio

.una bateria de ¢ wolts

Bzegarate tener todo antes de comen zar.



FASO 1: CORTANDO LA FLACA
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La placa para circuitos electronicos esta compuesta por una
lIimina de cobre ¥ otra de papel comprimido o fibra de wvidrio.
Eventualmante nece=zitamo= 1 pieza grande (5 2 5.5 cm) v 5
piezaz paquefas (de 10 2 2 mm). [D]

. Utiliza el cuchillo para cartdn v algo con un borde recto

. Raaliza un corte da 8 mm a lo largo de |a placa. [A] Repaza
2| corte hasta gue =ientaz que puede=z =eparar la tira con al
alicate de punta redonda.[B]

Corta 5 pieza peguefias de |3 tira da 2mm:

. Primero pre-corta las piezaz con al cuchillo para carton,
luego

. Boztiana |a tira con los alicates de corte, mientras gua con
los alicate= de punta redonda zeparasz la pieza paguefia. [C]



FASD 2: PEGANDO LOS FEQUERDS CUADEADOS A LA PLACA

-l

En e=te paze tu tienes que pegar los paguefice cuadrados a la
placa

. PFrimeroc pon 5 gotas de =aper pegamento en la placa, tres
abajoy do= arriba, como puede= wer en la foto.

. Luego con el alicate de punta redonda coloca los pequefios
cuadrados =obra laz gotaz de =zaper pegameanto, cuida gue =l
ladao da cobre gueds hacia arriba.

. E=para a que e=tén zacas. Por mientras prende tu =oldador
¥ mojala esponja un poco. U=a el =oporte para soddador para
protagar tu mesza de trabajo.

TIPS
U=za el alicata de punta redonda. Siper pegamento ean tus
dado=s a= = ipar maolasto.



FASO 3: CONSTRUYENDO LA BOBIRA

Antes de construir realmente al tran=mi=zor, neceszitamos una
bobina. La bobina =2 hace con 4 wvueltas circulares da cable
de cobre dea Q.82mm, ¥ el dismetro de cada circunferencia
dabe =zar da Smm. El conactor mini jack e= perfecto para
éstol

. Toma un pedazo de cable de cobre de Q.82mm v el conector
mini jack. [A]

. Ahora enrdla el cable alrededor del conector 3 vaces. Dezdea
arriba deberian wverme 4 wueltas, con dos= piernas =aliendo
hacia abajo [B]

. Dobla las piarnaz hacia afuara, para formar lo= pie= da la
pirza. [C]

. Debido a que el cable de cobre viane plastificado, =erd casi
imposible =ddarlo. Tendrd= gue razpar =u= punta=z con al
cuchilla. E= ma= facil hacar a=to mientraz |lo zujptaz con el
conector, [O]



FASD 4: CUBIRENDD LOS CUADRADOS COM SOLDADLIRA

medio-arriba

daracha-arrba

daracha-abajo

Fara hacer la wida v al trabajo ma= facil, e= recomendable que
primera cubraz loe peguefios cuadrado=  en =oldadura
(derretidal.

. Bo=tiana el moldador diractameanta =obre un cuadrado por 2
o 3 =egundos.

Luego presiona la =oldadura contra el punto donde el
soldador toca el cuadrado (5in =oltar el =oldador)

. Continua presionando |a =oldadura hasta que la pequefia
suparficie quede completamente cubierta con la soldadura.

. En al resto dal manual me referiré a los pequefice cuadrados
con lce nombras qua puedes war escrito an la fotografia.

TIPS
Far lo ganeral =ujatala placa a |la ma=a con un poco da cinta
adhasziva, asino =8 muewve miantras trabaj.



FASO 5 SOLDANDO LA RESISTEMCIA 10K QHM
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Ahora comenzamos de wvardad.

. Haz una gota de =cldadura an la placa a 1 cm bajo al
cuadrado medio-abajo. [A]

. Ahora toma la resiztencia 10k Ohm. Esta tiene la secuencia
da color café-negro-nago-café, dobla =u= piarnaz con lo=
alicate=s de punta radonda. Loz pies deben aztara 1 cm de
distancia ¥ deben coincidir con el cuadrado medioc-abajp ¥ la
gota de soldadura. [B]

. Calianta la =oldadura en el cuadrado medo-abajo hazta que
=2 damita.

. sosteniando l1a resistancia con los alicates introduce uno de
los pie= an |3 =oldadura caliente. Aleja al zoldador y ezpara
que =8 =zolidifique. (E=to damora =dlo segundoz) [C]

. Ahora calienta |la gota de =oldadura e introduce el otro pie
de |la resisztencia.

. Eorta al =obrante de [o= pies da la resiztancia. [D]



FASO B SOLDANDO LAS RESISTENCIAS 27E v 470 OHM

. Pon una gota de soldadura en la placa, bajo el cuadrado
daracha-abajo.

. Toma la resiztancia 470 Ohm {amarllo-vialat a-nagro-nagro-
cafel, dobla =u= piernaz formandde los pie=s. Soldar un pie al
cuadrado derecha-abajo v el otroa la gota. Corta el exceso de

pia.

Ahora soldamos la resistencia 27k (rojo-wvioleta-negro-
naranj-cafe) entre el cuadrado medic-abajo ¥ el cuadrado

medio-arriba.

TIPS

A=zagirate que las gotaz no =8 togquen wuna a otra. Silo
hacen, trata de =apararlaz uz=ando el =oldador y el cuchillo
para carton. Miantraz mdz paguefia= haga= la=z piernas,
mayor 2ars 2l rango de alcance da tu tran=misar.



FASO 7: SOLDANDO EL CAPACITADOR 10PF

Ahora vamo= a sddar los capacitadores.

. Primara toma el capacitador 10pF. Probablemante luzca
muy parecido al Q.0 1uF. La dferancia la puede= war an el
tezto impreso en la cabeza. Usualmente el 1QpF tiena un
"10" e=critoen él, al 0.0 1uF tiena un "1023". Quizd= quiaras
uzar una lupa, porgue loz nimeros puadan =er muy pequafios.

. Dobla la= piernas del capacitador, de tal manera que coinci-
dan entre el cuadrado deracha-arriba ¥ el cuadrado derecha-
abajo.

. Ahora =osténlo con los alicates de punta redonda ¥ =dldalo
ala paca.

TIFS

Si crees qgue no tienez =uficiente =oldadura, bazta con
calantar la soldadura del cuadrado ¥ presionar el cable de
=oldadura an é&l. e fommard una gota mayor de =oldadura
darratida, a=zagirata de mezclada toda para qua quada
homogénas » cubra bien los pies de |3 pieza.



FASO 2: SOLDANDO LOS CAPACITADORES 0.0 Tuf

Como leista antariormantse, puede= reconocer al capacitador
0.01uF 3 través dal nameara "103" ascrito an su cabeza.

. Haz una gota de =oldadura a la izquierda del cuadrado
medic-arriba, y otra gota debajo del cuadrado medio-abajo.

. Dobla las piarnaz, ahora tiene= que =oldar un capacitador
Q.0 1uF entre el cuadrado medic-arriba vy 1a gota de soldadura
a suizquierda. El otro coldcalo entre el cuadrado medic-abajo
v la gota da =oldadura bajo &l. Nuevamenta, corta al axcezao
da pia.

TIPS

Ahora que hemos avanzado, puedes pre-cortar loe pies, esto
realmente ayuda a trabajar de maneras mas comoda, porgue
al =obrante no =& intarpone en tu camino cuando astas
soldandao.



FASO 3: EL CAPACITADOR FOLARIZADO

El capacitador polarizado e= especial. Ezte necesita ser
soldado del lado corracto.

. Toma al capacitador polarizado (a= |3 pieza con una cabeza
negra ¥ unas piernas largasz)l. ¥erds que por un lado tiene
impreza una banda de cdor {en este caso blanco) con un
=ignomenos (-1 en &, Ezte indica el lado negativo de la pieza.

. Ahora =soldamos la pierna del lado negativo al cuadrado
izquierda-abajo, ¥ la otra (lado positivo) al cuadrado medio-
abajo.

TIFS

Fuede=z reconocear al lado positivo vy negativo del capacitador
polarizado a través del largo de =us piernas. El lada negativao
Siempra a= ms= paquefio.



FASO 10: EL CAPACITADOR WARIABLE

Ahora es el momento del capacitador wvariable. Esta ez una
pieza muy atil, pa que con ella podras cambiar la frecuencia de tu
tranzmizor.

. Trata de ubicada. E= una pequefia pieza redonda con tres
pies.[A]

. Dobla lo= pie= hacia afuara [B]

Ahora tienes que =oldar la pierma central al cuadrado
daracha-arriba, [C] ¥ las do= otras piernas opuestas unas a
otraz a la placa de cobra. Cuidado con tus dedos, porgue la

pieaza =e pona muy caliente cuando la a=tas =oldando.

. Ya e=tamo=s a medio camina!!!l [D]



FASD 11: SOLDAKNDD LA BOBINA

Toma la pequefiz bobina que hiciste en el pazo 5. Esta debe ser
soldada entre los dos: cuadrados de arriba. ¥ i estds penzando
hacerlo so:teniendo la pieza con las manos te advierto que no es
una buena idea. Soldar la bobina ez un poco mE: compliado.

. Atraviesa |la bobina con el conector mini jack.

. A=segiarate que hay suficiente soldadura en el cuadrado medio-
arriba (Agreqa un pogquito mas £i lo necezitas)

. Darrite la =oldadura del cuadrado medio-arriba y introdacele
un pie de la bobina.

.Haz lo mi=mo con el cuadrado deracha-arriba v al otro pie de
la bobina.

. Ahora puedes =acar el conector mini jack de la bobina.
TIPS

Sila =oldadura no =& paga al pie de la bobina, antonces raspa
con algo duro el =ector 3 =oldar.



PASO 12: AGREGA EL COMECTOR DE BATERIA

Deal conector de bateria zalen dos cables, uno de colar rojo y otro
de color negro. El rojo representa al positivo p el negro al
negativo,

. Mo =uelda= al| conactor da bateria mientraz tengas conectads
la bateria de 9walts,

Fon una paguefia cantidad de soldadura 3 un costado del
cuadrada medic-arriba, y suelda ahi el cable de calar negro.

. Ahora =suelda el cable de color rojo en el cuadrado medio-
arriba.



FASO 13: SOLDANDD LA ENTREADA DE ALDIC

e
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La =afial de audicentrard al transmizor a travésde un cablecon un
conectar mini jacken uno de sz extremos .

. Corta uno= Zcme del plastico que cubre &l cble. Versz uno
(mono) o dos (stereo) cables internos cubiertos nuevameante por un
plasticode color p una atado de @ bles sueltos alrededor de ellos.
[A]

. Enrdla juntos los cables zueltos. [B]
. Ahora quitale cerca de 1 cm del plastico que recubre lo: Gbles
intarnos (con cuidado de no cortar los cables en zi) ¥ enralla los

cablesz junto: también. [C]

. Luego suelda los cables internnos al cuadrado izquierda-abajoy
los @bles sueltoz a la plac.

cBzegiarate que no se toquen entre 57l [D)



FASO 14: SOLDANDD LA ANTERA

¥a eztamos casi listos con la parte de construccidn. Coamo
zabrds, |la antena hace que la sefal llegue maE: lejos. No apuda
hacerla lo mas larga posible, de hecho cada frecuencia tiens un
tamz o de antens especifica. Maz adelante daremos mas detalles
deesto,

Primero corta 1 cm del plastico que cubre al @ble de antena,
dejando espuesto el cable que protege.

Enrclla loz cable= junto= dandole mapor solider al cable
mismo.

. Ahora =uéldalo al cuadrado derecha-abajo.



FASO 15: EL TRANSISTOR BC 237




La parte ma= complicada de e=zte manual a=z el tranziztor
BC237. 5 la pieza no a=ta en la posicidn correcta, éxta no
funciconars.

. Werds que la piera tiene tres piernas. 5i mantienas la parte plana
hacia ti la pierna izquierda serad "C" la del medio serd "B" y la de
la derecha sers "E". [4]

. Dobla la pierna "B" hacia adelante. La pierna '"E" hacia la
daracha v atrasy la pierna "C" hacia la izquierda y atras. [B]

. Ahora sostén el transmizor, de maneraque Iz pierna "B" toque el
cuadrado medic-abajo, la pierna "E" toque el cuadrado derecha-
abajo, ¥ la pierna "C" toque el cuad rado derecha-arriba. [J]




FASO 16: PREOBAMNDO EL TRAMWSMISOR
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Finalmante e= al mamanta da prabarlo.

. Enciende la radio p busca una frecuencia libre, [A]
Conecta la bateria al transmizar. [B]

. Uzando un picadientes (v otro palillo no conductor de plastico o
maderal gira lentamente |z pequeda perilla del capacitador
varia ble hasta que oigas las estadtica desaparecar. [C]

Bhoraconecta el mini jack en |z salida de fonos de algan disposi-
tivode sonido, como ty ipod, od-player ocom putadora y dale play.

(]

TIPS
Algunas weces tienes que escoger una frecuencia distinta. Como

altima opcidn puede: escanear el dial para ver zioypes tu ipod en
alqun punta.



FOSIBLES PREOBLEMAL

5Si no oyes tu contenido durante |a prueba, puede=s probar las
=iguiente=z opcionas;

. Peviza que tod=as la: partes astén en el lugar correcto.

Reviza zi el capacitador polarizado (la piezra de calor negro en
la izquierda-abajo) tiene el zigno negativo hacia la izquierda.

. Peviza que el pacitadar variable tiene su pierna central en &l
cuadrado y laz otraz en la plac.

. Toca todas las piezas para saber si estan bien pegadas. Sihay
alquna suelta pdnle un poco mEs desoldadura. Bsegirate que cada
piers tenga un buen contacto can los cadrados y |2 placa decobre.

. Derrite las soldadura en los cuadrados p ponle un poco mas, asi

nozaseguramos que todoesta bien cubierto y pegado con la zolda-
dura.

. Pewiza que |z bateria este bien conectada p Que tenga energia.

Haz una sequnda prueba. Sitodavia no opes nada(incluso to@ndo
el conector mni jack con tuz dedos) intenta lo siguiente:

. Despega el tranziztor BC3 37 v comprueba que las piernas
lleguen ¥ hagan contacto con los cuadrados comectos.

. Intanta una fracuecnia de radio di=tinta, vy =abela el wvalumen,
.51 todavia no oye: nada toma una fotografiz de tu transmisor

vpostealoen el foro de apuda de BYP.
http S broadcastyourpodcast oo mdforum



FASO 17: AJUSTANDO LA ANTEMA

Una wez gue hayas encontrado la frecuencia con una buana
recepcidn, puedes cortar |a antena del tamafo correcto para
mejorar la tranzmisidn.

El tamafioc de |a antana debaria =er ma= largascorta dapan-
diendo de [a frecuencua usando la siguiente farmula:
Tamafio en centimetros = (200 / fracuencia) * 25

For ajemplo, =i e=td= tranzmitiendo en al 1Q0FM, tu antena
deberia ser (300 /4 1007 * 25 =75 cms de largo.

. Calcula el largo de tu antena con la farmula ¥ cartala del
tamafio adecuado.

TIPS

Un centimetro =on @,39 pulgadas.

Tu tran=mi=zor tran=mistird mejor =i hace= |a antena lo ma=
darecha posible.



FASD 18: CALA ESTILOSA

For supuesto que ahora puedes poner tu tran=mi=or en una
caja bonita. Yo encontré unaz wviejaz linternaz militare=s de
"PERTRI®X" an la tienda de prodcuteos militares de mi ciudad,
azos fueron las primeras cajaz de o= BYP... dezafortunada-
manta =& les acabaron y por intamat los puadaz encontrar por
15-50 Euros.

Asiqgue incluiuna caja de fosforos para armar, no deberia zer
complicado su plagado.

Te recomiendo hacer upna pequefia separacion de cartdn
antre el tran=mizor ¥ la bateria, cosa que =i caminas con £l
antra ellos no =8 toguen demasiado,

. Para hacer pa=zar el conector mini jack a trawvés de agujero
no = posible, tiene=z qQue dezoldarlo, pazar el cable por al
orificio ¥ luego volver a soldar |a pieza de manera comacta a
la placa.




COMSE S FARA USAR EL TRANSMISOR

La frecuancia del tran=mizor puada wariar un poco depan-
diando de cuanta carga da anargia tanga 13 bataria.

Si planeas u=zar &l tran=mizor en una locacion determinada =in
mowverls, saria bueno gque compres una alimentacicn de 9-12
Yoltz= en una tienda de inzumo=s eléctricos cercana. Puedes
cortar al conactor en un aztramo y =odar loe cablas al trans-
misor. Nunca dejes que ambos cables =& toquen o estropearss
un fusible (o> ma=). Finalmente no =oldes e cables con la
anergia conectada!!!



SHOPPINGLIST

I've bought most of the parts in bulk online. The code
behind the part is the partnumber on the website, to help
you search. Your local electronics retailer will probably
also sell these parts.

At http://www.maplin.co.uk I found:
battery-clips (NELGV)

copperboard (WF38R)

22pF variable capacitor (WL70M)

At http://www.rs-components.nl/ I found:

resistors (149-672, 149-818, 149-868

the BC337 transistor (131-1430)

10pF capacitors (829-249)

0.0luF capacitors (829-586)

copperwire (357-772)

antenna wire from flat ribbon cable/wire (105-5281)

I've actually bought the flat ribbon cable/wire at my
local electronics store. That way I didn’t have to buy 30
metres. There I also found my solder & soldering iron.

The toothpicks, cottonswabs, super glue and 9 Volt
battery were bought at my local “euroland”, any
dollarstore would do.

The 3.5mm plugs I got from the russian electronics market
in Riga. These things can be really expensive. The
cheapest [’ve found online were from www.markertek.com.
Part number: M-M-3



DIMGEKM OF TETSUQ EQGEOWS "5 MIWI-FM TRAMSMITTER




text,

design,

photography,
transmitter building,
copyright,
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care by:

Lotte Meijer
lotte@broadcastyourpodcast.com
http://www.broadcastyourpodcast.com

help.
guidance,
inspiration &
support by:

Adam Hyde
adam@xs4all.nl
http://www.streamingsuitcase.com

Transmitter diagram design by:

Tetsuo Kogawa
http://anarchy.translocal.jp/

(:)This manual is Ticensed under the Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Netherlands
License.
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