ANTENAS
PROFESIONALES S.A.

SUMA DE 4 DIPOLOS COLINEALES
MODELOS FVHF-4PV400 Y FVHF-4PV700
DE 88 A 108 MHZ.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La suma de cuatro dipolos soldados FVHF-4PV400 y
FVHF-4PV700 es una antena onmidireccional, de banda ancha,
con polarizacion vertical en la banda de 88 a 108 MHz., especial-
mente indicada para la transmision estereofénica en frecuencia
modulada. La misma se entrega medida en forma individual, en
lo que se refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral ala torre y para
obtenerunaR.O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, una vez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA |

La suma de cuatro dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de cuatrodipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un granancho
debanda, asicomo muy bajaR.O.E. y ganancia constante através

de toda la banda de operacion, siendo la separacion de dipolos en
- 282
frec.operacion (MHz.) i .
Los elementos irradiantes, son dipolos plegados de

bandaancha, alimentados con unbaluny lineas de puesta enfase
cuidadosamente medidas (en forma individual), cada uno de los
dipolos.

La puesta en fase de cada dipolo y adaptaciéon de
impedancia se realiza con un arnés de conexion, con cable coaxial
del tipo RG11 y RG213 para el modelo FVHF-4PV400 y para el
modelo FVHF-4PV700 con RG11, RG213 y FOAM de 3/8",
terminados con conector "N" hembra con pinza de Cobre-Berilio

con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacién que se
generan por la corrosién de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el E—
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contrala acciéon de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricaciéon que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacién alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10', a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmosfera inerte (Argon). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersién en caliente y de
acero inoxidable.

| CARACTERISTICAS ELECTRICAS |

-
\ o

Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)
Impedancia nominal 50 ohm
Relacion de ondas estacionarias <1.2:1
Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 16°
Ganancia (Sobre media onda)

Diagrama omnidireccional 6 dBd

Diagrama unidireccional 9 dBd -
Méaxima potencia de entrada

Modelo FVHF-4PV400 400 Watt

Modelo FVHF-4PV700 700 Watt
Proteccion contra descarga atierra
Terminacion estandar conector "N"™ hembra

(*)Especificar frecuencia con el pedido.

\L

CONSTRUCCION | | CARACTERISTICAS MECANICAS |
La conexion del balun y la linea de transmisién a los Botalon 25.40 x 1.5 mm.
elementos radiadores, esta realizada con una "UNION MOLECU- Diametro de elementos 12.7x 1.5 mm.
LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta union garantiza, Maxima area expuesta 0.4 m?
la ausencia total de corrosién en los lugares donde deben unirse Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora
la linea de transmision y el balun (cobre), con la aleacion de Dimensiones con embalaje 1700 x 600 x 200 mm.
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita Peso sin embalaje 9.0 Kg.
totalmente la reduccién de la perfomance de radiacion del sistema Peso con embalaje (en carton) 10.5 Kg.
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DE 88 A 108 MHZ.

SUMA DE 8 DIPOLOS COLINEALES
MODELOS FVHF-8PV400 Y FVHF-8PV700 ANTENAS

PROFESIONALES S.A.

&

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La suma de ocho dipolos soldados FVHF-8PV400 y
FVHF-8PV700 es una antena onmidireccional, de banda ancha,
con polarizacion vertical en la banda de 88 a 108 MHz., especial-
mente indicada para la transmisién estereofonica en frecuencia
modulada. La misma se entrega medida en forma individual, en
lo que se refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montado en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.0O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, una vez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA |

La suma de ocho dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de ocho dipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado lamisma a fin de obtenerun gran ancho
de banda, asicomo muy bajaR.O.E. y ganancia constante através
de toda la banda de operacion, siendo la separacion de dipolos en
- 282

N frec.operacion (MHz.) . i

Los elementos irradiantes, son dipolos plegados de
banda ancha, alimentado con un baluny lineas de puesta en fase
cuidadosamente medidas, (en forma individual), cada uno delos
dipolos.

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de
impedancia se realiza con un arnés de conexién, con cable coaxial
del tipo RG11 y RG213 para el modelo FVHF-8PV400 y para el
modelo FVHF-8PV700 con RG11, RG213 y FOAM de 3/8",
terminados con conector "N" hembra con pinza de Cobre-Berilio

CONSTRUCCION |

con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacién que se
generan por la corrosion de contactos (juntas semiconductoras) y

variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contralaaccion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricacion que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersion en agua a 0,50 mt. durante 10' a fin de
comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccién es aleacion de

:
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aluminio, soldado en atmosfera inerte (Argon). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersion en caliente y de
acero inoxidable.

| CARACTERISTICAS ELECTRICAS

¢
(

Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)
Impedancia nominal 50 ohm
Relacion de ondas estacionarias <1.21
Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 8°
Ganancia (Sobre media onda)

Diagrama omnidireccional 9 dBd

Diagrama unidireccional 12 dBd
Méaxima potencia de entrada

Modelo FVHF-8PV400 400 Watt

Modelo FVHF-8PV700 700 Watt
Proteccion contra descarga atierra
Terminacion estandar conector "N" hembra

(*)Especificar frecuencia con el pedido.

| CARACTERISTICAS MECANICAS
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Botalon 25.40 x 1.5 mm.
La conexion del balun y la linea de transmisién a los Diametro de elementos 12.7 x 1.5 mm.
elementos radiadores, estarealizada con una "UNION MOLECU- Maxima area expuesta 0.8 m?
LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta union garantiza, Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora
la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Dimensiones con embalaje 2 cajas de 1700 x 600 x 200 mm.
la linea de transmision y el balun (cobre), con la aleacion de Peso sin embalaje 19.0 kg.
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita Peso con embalaje (en carton) 22.0Kg.
totalmente la reduccién de la perfomance de radiacion del sistema
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ANTENAS
PROFESIONALES S.A.

88 A 108 MHZ.

SUMA DE 4 DIPOLOS COLINEALES
MODELO FVHF-4PV1500-1DP DE

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

La suma de cuatro dipolos soldados de polarizaciéon
vertical modelo FVHF-4PV1500-1DP es una antena onmidireccio-
nal,de bandaancha, enlabandade 88 a 108 MHz., especialmente
indicada para la transmision estereofénica en frecuencia modula-
da.Lamisma se entrega medida en forma individual,enlo que se
refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, unavez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA |

La suma de cuatro dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de cuatrodipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un gran ancho
debanda, asicomo muy bajaR.O.E. y ganancia constante através
de toda la banda de operacion, siendo la separacion de dipolos en

Los elementos irradiantes, son dipolos plegados de
bandaancha, alimentados con unbaluny lineas de puesta enfase
cuidadosamente medidas (en forma individual), cada uno de los
dipolos.

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de
impedancia se realiza mediante lineas de conexion cuidadosamente
apareadas en fase, a fin de obtener una eficiente suma de campos
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. El divisor de
potenciatiene una entradaEIA 7/8" y 4 salidas con conectores
"N" hembra con pinza de Cobre-Berilio; la alimentacién de los
dipolos se realiza a través de cable RG213.

CONSTRUCCION |

La conexion del balun y la linea de transmisién a los
elementos radiadores, estarealizada con una "UNION MOLECU-

la linea de transmision y el balun (cobre), con la aleacion de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacién del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosién de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contrala accion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricaciéon que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10', a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmésfera inerte (Argén). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado por inmersién en caliente y de
acero inoxidable.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS |

Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)

Impedancia nominal 50 ohm
Relacion de ondas estacionarias <1.211
Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 16°
Ganancia (Sobre media onda) 6 dBd
Maxima potencia de entrada 1500 Watt

Divisor de potencia, entrada EIA 7/8", salida 4 conectores "N"

hembra

Proteccion contra descarga atierra
(*)Especificar frecuencia con el pedido.

| CARACTERISTICAS MECANICAS |
Botalon 25.4x1.5 mm.
Diametro de elementos 12.7 x1.5 mm.
Maxima area expuesta 0.5 m?
Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora

Dimensiones con embalaje 1 caja de 1000 x 120 x 150 mm.

y 1 cajade 1700 x 1000 x 200 mm.

LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta unién garantiza, Peso sin embalaje 16.0 kg.

la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Peso con embalaje (en carton) 18.5Kg.
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SUMA DE 4 DIPOLOS COLINEALES
MODELO FVHF-4PV2800-1DP DE

88 A 108 MHZ.

ANTENAS

PROFESIONALES S.A.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

La suma de cuatro dipolos soldados de polarizaciéon
vertical modelo FVHF-4PV2800-1DP es una antena onmidireccio-
nal,debandaancha, enlabandade 88 a 108 MHz., especialmente
indicada para la transmision estereofénica en frecuencia modula-
da. Lamisma se entrega medida en forma individual, enlo que se
refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, una vez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA |

La suma de cuatro dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de cuatrodipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un gran ancho
debanda, asicomo muy baja R.O.E. yganancia constante através

la linea de transmision y el balun (cobre), con la aleacion de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacion del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosién de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contralaaccion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricaciéon que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10", a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmoésfera inerte (Argén). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersion en caliente y de
acero inoxidable.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

de toda la banda de operacion, siendo la separacion de dipolosen  Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)

mt=— 282 Impedancia nominal 50 ohm
frec.operacion (MHz.) i i Ra A p .

Los elementos irradiantes, son dipolos plegados de  Relacion de ondas estacionarias <1.21

bandaancha, alimentados con unbaluny lineas de puesta enfase
cuidadosamente medidas (en forma individual), cada uno de los
dipolos.

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de
impedancia se realiza mediante lineas de conexion cuidadosamente

apareadas en fase, a fin de obtener una eficiente suma de campos Proteccion contra descarga atierra
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. El divisorde  (‘)Especificar frecuencia con el pedido.

potenciatiene una entradaEIA 7/8"y 4 salidas con conectores | CARACTERISTICAS MECANICAS

"N" hembra con pinza de Cobre-Berilio; la alimentacion de los Botalén 44.44 x 3.0 mm.

dipolos se realiza a través de cable foam de 3/8". Diametro de elementos 19.05 x 1.5 mm.

CONSTRUCCION | Maxima area expuesta 0.5 m?

Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora

La conexion del balun y la linea de transmision a los Dimensiones con embalaje 1 caja de 1000 x 120 x 150 mm.

elementos radiadores, estarealizada con una "UNION MOLECU-

Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 16°
Ganancia (Sobre media onda) 6 dBd
Maxima potencia de entrada 2800 Watt
Divisor de potencia, entrada EIA 7/8", salida 4 conectores "N"
hembra

y 1 caja de 1700 x 1000 x 200 mm.

L

LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta union garantiza, Peso sin embalaje 35.0 Kg. 7
la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Peso con embalaje (en carton) 38.0 Kg. T
U
ROE. 130
< 1700 KHZ >
120
,,,,,,,,,,,, I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7/,,,,,,,,,,1_15
1.10
-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

KILOHERTZ

Cap. M. Cajaraville 3629 - 1605 Carapachay - Argentina &t 4766-4510/3916 - 4763-1245 /1345 - 54(1)11-2593 info@antenas.com




ANTENAS
PROFESIONALES S.A.

SUMA DE 4 DIPOLOS COLINEALES
MODELO FVHF-4PV5000-1DP DE
88 A 108 MHZ.

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

La suma de cuatro dipolos soldados de polarizacion
vertical modelo FVHF-4PV5000-1DP es una antena onmidireccio-
nal,de bandaancha, enlabandade 88 a 108 MHz., especialmente
indicada para la transmision estereofénica en frecuencia modula-
da. Lamisma se entrega medida en forma individual, enlo que se
refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, una vez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA

La suma de cuatro dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de cuatrodipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un granancho
debanda, asicomo muy baja R.O.E. y ganancia constante através

la linea de transmision y el balun (cobre), con la aleacion de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacién del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosion de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contrala accién de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricacion que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10', a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmoésfera inerte (Argon). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersién en caliente y de
acero inoxidable.

CARACTERISTICASELECTRICAS

L

de toda labanda de operacion, siendo la separacion de dipolosen  Rango de frecuencia 88a 108 MHz(*)
=282 Impedancia nominal 50 ohm
frec.operacion (MHz.) . . o . . .

Los elementos irradiantes, son dipolos plegados de  Relacion de ondas estacionarias <1.2:1
banda ancha, alimentados con un baluny lineas de puestaenfase ~ Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 16°
cuidadosamente medidas (en forma individual), cadaunodelos ~ Ganancia (Sobre media onda) 6 dBd
dipolos. Maxima potencia de entrada 5000 Watt

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de Divisor de potencia entrada EIA 7/8", salida 4 EIA 7/8" ﬂ
impedancia se realiza mediante lineas de conexion cuidadosamente ~ Proteccion contra descarga atierra L/
apareadas en fase, afin de obtener una eficiente sumade campos  (")Especificar frecuencia con el pedido.
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. El divisor de

potencia tiene una entrada EIA 7/8" y 4 salidas EIA 7/8"; la
alimentacion de los dipolos se realiza a través de cable foam de

| CARACTERISTICAS MECANICAS

Botalon 44.44 x 3.0 mm.
172", Diametro de elementos 19.05x 1.5 mm.
CONSTRUCCION | Maxima area expuesta 0.5 m?
Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora
La conexion del balun y la linea de transmision a los Dimensiones con embalaje 1 caja de 1000 x 120 x 150 mm.
elementos radiadores, estéa realizada conuna "UNION MOLECU- y 1 cajade 1700 x 1000 x 200 mm. i ﬂ
LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Estaunién garantiza, Peso sin embalaje 35.0 Kg. i/
la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Peso con embalaje (en carton) 38.0 Kg.
L]
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SUMA DE 4 DIPOLOS COLINEALES

MODELO FVHE-4PV10000-1DP DE ANTENAS

88 A 108 MHZ.

PROFESIONALES S.A.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

La suma de cuatro dipolos soldados de polarizacién
vertical modelo FVHF-4PV10000-1DP es una antena onmidirec-
cional, de banda ancha, en la banda de 88 a 108 MHz., especial-
mente indicada para la transmision estereofénica en frecuencia
modulada. La misma se entrega medida en forma individual, en
lo que se refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral ala torre y para
obtenerunaR.0.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, unavez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA

La suma de cuatro dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de cuatrodipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un gran ancho
debanda, asicomomuy bajaR.O.E. yganancia constante através
detodala bandgzde operacion, siendo la separacion de dipolos en

- frec.operacion (MHz.) . .
os elementos irradiantes, son dipolos plegados de

banda ancha, alimentados con un baluny lineas de puesta en fase
cuidadosamente medidas (en forma individual), cada uno de los
dipolos.

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de
impedancia se realiza mediante lineas de conexion cuidadosamente
apareadas en fase, a fin de obtener una eficiente suma de campos
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. El divisor de
potencia tiene una entrada EIA 1-5/8" y 4 salidas EIA 7/8"; la
alimentacion de los dipolos se realiza a través de cable foam de
7/8".

CONSTRUCCION |

La conexion del balun y la linea de transmisién a los
elementos radiadores, esta realizada con una "UNION MOLECU-

la linea de transmisién y el balun (cobre), con la aleacién de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacion del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosion de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contra la accion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricacién que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10", a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmésfera inerte (Argdn). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersion en caliente y de
acero inoxidable.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)
Impedancia nominal 50 ohm
Relacion de ondas estacionarias <1.2:1
Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 16°
Ganancia (Sobre media onda) 6 dBd
Maxima potencia de entrada 10000 Watt
Divisor de potencia entrada EIA 1-5/8", salida 4 EIA 7/8"
Proteccion contra descarga atierra

(*)Especificar frecuencia con el pedido.

| CARACTERISTICAS MECANICAS

Botalon 44.44 x 3.0 mm.
Diametro de elementos 19.05 x 1.5 mm.
Maxima area expuesta 0.5 m?
Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora

Dimensiones con embalaje 1 caja de 1000 x 120 x 150 mm.
y 1 caja de 1700 x 1000 x 200 mm.

LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta uni6n garantiza, Peso sin embalaje 35.0 Kg.

la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Peso con embalaje (en cartén) 38.0 Kg.
RO.E. 1330
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ANTENAS
PROFESIONALES S.A.

88 A 108 MHZ.

SUMA DE 8 DIPOLOS COLINEALES
MODELO FVHF-8PV3000-1DP DE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La suma de ocho dipolos soldados de polarizacion verti-
cal modelo FVHF-8PV3000-1DP es una antena onmidireccional,
de banda ancha, en la banda de 88 a 108 MHz., especialmente
indicada para la transmision estereofénica en frecuencia modula-
da.Lamisma se entrega medida en forma individual,en lo que se
refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, unavez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA

La suma de ocho dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de ocho dipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un gran ancho
de banda, asicomomuy baja R.O.E. y ganancia constante a través

de toda la banda de operacion, siendo la separacion de dipolos en
- 282
frec.operacion (MHz.) | . .
Los elementos irradiantes, son dipolos plegados de

bandaancha, alimentados con unbaluny lineas de puesta enfase
cuidadosamente medidas (en forma individual), cada uno de los
dipolos.

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de
impedancia se realiza mediante lineas de conexion cuidadosamente
apareadas en fase, a fin de obtener una eficiente suma de campos
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. El divisor de
potenciatiene una entradaEIA7/8" y 8 salidas con conectores
"N" hembra con pinza de Cobre-Berilio; la alimentacion de los
dipolos se realiza a través de cable RG 213.

CONSTRUCCION |

La conexion del balun y la linea de transmision a los
elementos radiadores, esta realizada con una "UNION MOLECU-

la linea de transmisién y el balun (cobre), con la aleacién de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacion del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosion de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contra la accion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricacion que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10", a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmésfera inerte (Argdn). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersion en caliente y de
acero inoxidable.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)
Impedancia nominal 50 ohm
Relacion de ondas estacionarias <1.2:1
Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 8°
Ganancia (Sobre media onda) 9 dBd
Maxima potencia de entrada 3000 Watt
Divisor de potencia, entrada EIA 7/8", salida 8 conectores "N"
hembra

Proteccion contra descarga atierra

(*)Especificar frecuencia con el pedido.
| CARACTERISTICAS MECANICAS

Botalon 25.40 x 1.5 mm.
Diametro de elementos 12.7 x 1.5 mm.
Maxima area expuesta 1.0 m?
Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora

Dimensiones con embalaje 1 caja de 2000 x 120 x 150 mm.
y 2 cajas de 1700 x 600 x 200 mm.

LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta uni6n garantiza, Peso sin embalaje 35.0 Kg.

la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Peso con embalaje (en cartén) 38.0 Kg.
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88 A 108 MHZ.

SUMA DE 8 DIPOLOS COLINEALES
MODELO FVHF-8PV3000-3DP DE

ANTENAS

PROFESIONALES S.A.

&

DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

La suma de ocho dipolos soldados de polarizacion verti-
cal modelo FVHF-8PV3000-3DP es una antena onmidireccional,
de banda ancha, en la banda de 88 a 108 MHz., especialmente
indicada para la transmision estereofénica en frecuencia modula-
da.Lamisma se entrega medida en forma individual, enlo que se
refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningln ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.0O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, una vez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA

La suma de ocho dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de ocho dipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un gran ancho
de banda, asicomo muy bajaR.O.E. y ganancia constante através
detodala bandazde operacion, siendo la separacién de dipolos en

1) SR ... —
frec.operacion (MHz.) . .
os elementos irradiantes, son dipolos plegados de

banda ancha, alimentados con un balunylineas de puesta enfase
cuidadosamente medidas (en forma individual), cada uno de los

dipolos.
La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de

impedancia se realizamediante lineas de conexién cuidadosamente
apareadas enfase, a fin de obtener una eficiente suma de campos
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. Un divisor de
potenciatiene unaentraday dos salidas EIA7/8", alimentando
através de linea de 1/2" a 2 divisores con entrada EIA 7/8" y
4 salidas con conectores "N" hembra con pinza de Cobre-
Berilio; laalimentacion de los dipolos desde los 2 divisores de
potencia se realiza con cable RG213.

CONSTRUCCION |

La conexioén del balun y la linea de transmision a los
elementos radiadores, estarealizadaconuna "UNION MOLECU-
LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta unién garantiza,
la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse

la linea de transmision y el balun (cobre), con la aleacion de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacién del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosion de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefal transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contralaaccion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricacion que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10', a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmoésfera inerte (Argon). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersién en caliente y de
acero inoxidable.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)
Impedancia nominal 50 ohm
Relacion de ondas estacionarias <1.2:1
Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 8°
Ganancia (Sobre media onda) 9 dBd
Maxima potencia de entrada 3000 Watt

Divisores de potencia: -1 con entrada EIA 7/8" 2 salidas
EIA 7/8"-2 con entrada EIA 7/8" y 4 salidas de conectores "N"
hembra

Proteccion contra descarga atierra
(*)Especificar frecuencia con el pedido.

| CARACTERISTICAS MECANICAS

Botalon 25.40 x 1.5 mm.
Diametro de elementos 12.7 x 1.5 mm.
Maxima area expuesta 1.2 m?

Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora
Dimensiones con embalaje 3 cajas de 1000 x 120 x 150 mm.
y 2 cajas de 1700 x 600 x 200 mm.
Peso sin embalaje

Peso con embalaje (en carton)

42.0 Kg.
45.0 Kg.
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ANTENAS
PROFESIONALES S.A.

SUMA DE 8 DIPOLOS COLINEALES
MODELO FVHF-8PV5000-1DP DE
88 A 108 MHZ.

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

La suma de ocho dipolos soldados de polarizacion verti-
cal modelo FVHF-8PV5000-1DP es una antena onmidireccional,
de banda ancha, en la banda de 88 a 108 MHz., especialmente
indicada para la transmision estereofénica en frecuencia modula-
da.Lamisma se entrega medida en forma individual,en o que se
refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.0.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, una vezhecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA

La suma de ocho dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de ocho dipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un gran ancho
de banda, asicomomuy baja R.O.E. y ganancia constante através

la linea de transmisién y el balun (cobre), con la aleacién de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacion del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosion de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contra la accion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricacion que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10", a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmoésfera inerte (Argon). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersion en caliente y de
acero inoxidable.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

de toda la banda de operacion, siendo la separacion de dipolosen ~ Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)

=282 Impedancia nominal 50 ohm
frec.operacion (MHz.) | . . Rz . . .

Los elementos irradiantes, son dipolos plegados de  Relacion de ondas estacionarias <1.2:1

banda ancha, alimentados con un baluny lineas de puestaenfase ~ Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 8°

cuidadosamente medidas (en forma individual), cadaunodelos ~ Ganancia (Sobre media onda) 9dBd

dipolos. Méxima potencia de entrada 5000 Watt

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacién de
impedancia se realiza mediante lineas de conexion cuidadosamente
apareadas en fase, a fin de obtener una eficiente suma de campos
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. El divisor de
potenciatiene una entradaEIA7/8" y 8 salidas con conectores

Divisor de potencia, entrada EIA 7/8", salida 8 conectores "N"
hembra

Proteccion contra descarga atierra
(*)Especificar frecuencia con el pedido.

| CARACTERISTICAS MECANICAS
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"N" hembra con pinza de Cobre-Berilio; la alimentacion de los Botalon 44.45 x 3.0 mm.
dipolos se realiza a través de cable foam de 3/8". Diametro de elementos 19.05 x 1.5 mm.
CONSTRUCCION | Maxima area expuesta 1.6 m2
Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora L
La conexion del balun y la linea de transmision a los Dimensiones con embalaje 1 caja de 2000 x 120 x 150 mm. i
elementos radiadores, esta realizada con una "UNION MOLECU- y 4 cajas de 1700 x 600 x 200 mm.
LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Estaunién garantiza, Peso sin embalaje 70.0 Kg.
la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Peso con embalaje (en carton) 76.0 Kg.
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88 A 108 MHZ.

SUMA DE 8 DIPOLOS COLINEALES
MODELO FVHF-8PV5000-3DP DE

ANTENAS

PROFESIONALES S.A.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

La suma de ocho dipolos soldados de polarizacion verti-
cal modelo FVHF-8PV5000-3DP es una antena onmidireccional,
de banda ancha, en la banda de 88 a 108 MHz., especialmente
indicada para la transmision estereofénica en frecuencia modula-
da. Lamisma se entrega medida en forma individual,en lo que se
refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.0O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, una vez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA

La suma de ocho dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de ocho dipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un gran ancho
debanda, asicomomuy bajaR.O.E. yganancia constante através

de toda la banda de operacion, siendo la separacion de dipolos en
= 282
frec.operacion (MHz.) . .
os elementos irradiantes, son dipolos plegados de

banda ancha, alimentados con un balunylineas de puesta enfase
cuidadosamente medidas (en forma individual), cada uno de los

dipolos.
La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de

impedancia se realiza mediante lineas de conexion cuidadosamente
apareadas enfase, a fin de obtener una eficiente suma de campos
radiados, lo que garantizala ganancia especificada. Un divisor de
potenciatiene unaentraday dos salidas EIA7/8", alimentando
através de linea de 7/8" a 2 divisores con entrada EIA 7/8" y
4 salidas con conectores "N" hembra con pinza de Cobre-
Berilio; laalimentacion de los dipolos desde los 2 divisores de
potencia se realiza con cable foam de 3/8".

CONSTRUCCION |

La conexion del balun y la linea de transmision a los
elementos radiadores, esta realizadaconuna "UNION MOLECU-

la linea de transmisién y el balun (cobre), con la aleacién de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacion del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosion de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contra la accion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricacion que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10", a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmésfera inerte (Argdn). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersion en caliente y de
acero inoxidable.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)
Impedancia nominal 50 ohm
Relacion de ondas estacionarias <1.2:1
Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 8°
Ganancia (Sobre media onda) 9 dBd
Maxima potencia de entrada 5000 Watt

Divisores de potencia: -1 con entrada EIA 7/8" 2 salidas
EIA 7/8"-2 con entrada EIA 7/8" y 4 salidas de conectores "N"
hembra

Proteccion contra descarga atierra
(*)Especificar frecuencia con el pedido.

| CARACTERISTICAS MECANICAS

Botalon 44.45 x 3.0 mm.
Diametro de elementos 19.05 x 1.5 mm.
Maxima area expuesta 1.8 m?

Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora
Dimensiones con embalaje 3 cajas de 1000 x 120 x 150 mm.
y 2 cajas de 1700 x 600 x 200 mm.

LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta union garantiza, Peso sin embalaje 84.0 Kg.

la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Peso con embalaje (en carton) 93.0 Kg.
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ANTENAS
PROFESIONALES S.A.

SUMA DE 8 DIPOLOS COLINEALES
MODELO FVHF-8PV10000-1DP DE
88 A 108 MHZ.

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

La suma de ocho dipolos soldados de polarizacion verti-
calmodelo FVHF-8PV10000-1DP es una antena onmidireccional,
de banda ancha, en la banda de 88 a 108 MHz., especialmente
indicada para la transmision estereofénica en frecuencia modula-
da. Lamisma se entrega medida en forma individual, enlo que se
refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, unavez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA |

La suma de ocho dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de ocho dipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un gran ancho
debanda, asicomo muy baja R.O.E. y ganancia constante através
de toda la banda de operacion, siendo la separacion de dipolos en

Los elementos irradiantes, son dipolos plegados de
bandaancha, alimentados con unbaluny lineas de puesta enfase
cuidadosamente medidas (en forma individual), cada uno de los
dipolos.

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de
impedancia se realiza mediante lineas de conexion cuidadosamente
apareadas en fase, a fin de obtener una eficiente suma de campos
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. El divisor de
potenciatiene una entradaEIA 1 5/8"y 8 salidas con conectores

la linea de transmision y el balun (cobre), con la aleacion de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacion del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosion de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contra la accion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricacion que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10", a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmésfera inerte (Argdn). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersion en caliente y de
acero inoxidable.
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CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)
Impedancia nominal 50 ohm
Relacion de ondas estacionarias <1.21 =
Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 8°
Ganancia (Sobre media onda) 9 dBd
Maxima potencia de entrada 10000 Watt

Divisor de potencia, entrada EIA 7/8", salida 8 conectores EIA 7/
g"

Proteccion contra descarga atierra
(*)Especificar frecuencia con el pedido.

| CARACTERISTICAS MECANICAS

—_ aa aall aa = == == ==

EIA7/8";laalimentacion de los dipolos se realiza a través de cable Botalén 44.45 x 3.0 mm.
foam de 1/2". Diametro de elementos 19.05x 1.5 mm.
CONSTRUCCION | Maxima area expuesta 1.6 m?
Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora L
La conexion del balun y la linea de transmision a los Dimensiones con embalaje 1 caja de 2000 x 120 x 150 mm. i
elementos radiadores, estéa realizada con una "UNION MOLECU- y 4 cajas de 1700 x 600 x 200 mm.
LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta uni6n garantiza, Peso sin embalaje 80.0 Kg.
la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Peso con embalaje (en carton) 86.0 Kg.
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88 A 108 MHZ.

SUMA DE 8 DIPOLOS COLINEALES
MODELO FVHF-8PV10000-3DP DE

ANTENAS

PROFESIONALES S.A.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

La suma de ocho dipolos soldados de polarizacion verti-
calmodelo FVHF-8PV10000-3DP es una antena onmidireccional,
de banda ancha, en la banda de 88 a 108 MHz., especialmente
indicada para la transmision estereofénica en frecuencia modula-
da.Lamisma se entrega medida en forma individual, enlo que se
refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.0.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, una vez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA

La suma de ocho dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de ocho dipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un gran ancho
debanda, asicomo muy bajaR.O.E.y gananciaconstante através

de toda la banda de operacion, siendo la separacion de dipolos en Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*) r~
- 82
~ Trec.operacion (MHZ) . ] Impedancia nominal 50 ohm i
os elementos irradiantes, son dipolos plegados de Relacién de ondas estacionarias <1.2:11 =
banda ancha, alimentados conunbalunylineas de puestaenfase  ancho del I6bulo vertical (-3DB) 8°
cuidadosamente medidas (en forma individual), cada uno de los Ganancia (Sobre media onda) 9 dBd
dipolos. Méaxima potencia de entrada 10000 Watt

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de
impedancia se realiza mediante lineas de conexion cuidadosamente
apareadas enfase, a fin de obtener una eficiente suma de campos
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. Un divisor de

potencia tiene una entrada EIA 1-5/8" y dos salidas EIA 7/8", IzrcI;teccnoi:ico:tfl;a deszariga n el pedid e

alimentando através delineade 7/8" a2 divisores con entrada ()Especificar frecuencia con el pedido.

EIA 7/8" y 4 salidas con conectores EIA 7/8"; la alimentacién | CARACTERISTICAS MECANICAS

delos dipolos desde los 2 divisores de potencia se realiza con Botalon 44.45 x 3.0 mm.

cable foam de 1/2". Diametro de elementos 19.05 x 1.5 mm. ||
CONSTRUCCION | Maxima area expuesta 2.2 m? 4

La conexion del balun y la linea de transmision a los
elementos radiadores, esta realizada conuna "UNION MOLECU-

la linea de transmision y el balun (cobre), con la aleacion de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacién del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosion de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contralaaccion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricaciéon que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10', a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccion es aleacion de
aluminio, soldado en atmésfera inerte (Argdn). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersién en caliente y de
acero inoxidable.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Divisores de potencia: -1 con entrada EIA 1-5/8" 2 salidas
EIA 7/8"-2 con entrada EIA 7/8" y 4 salidas de conectores
EIA 7/8"

Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora
Dimensiones con embalaje 3 cajas de 1000 x 120 x 150 mm.
y 4 cajas de 1700 x 600 x 200 mm.
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LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Estaunion garantiza, Peso sin embalaje 84.0 Kg.

la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Peso con embalaje (en carton) 90.0 Kg.
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ANTENAS
PROFESIONALES S.A.

SUMA DE 12 DIPOLOS
COLINEALES MODELO FVHF-
12PV10000-3DP DE 88 A 108 MHZ.

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

La suma de doce dipolos soldados de polarizacién circular
modelo FVHF-12PV10000-3DP es una antena onmidireccional ,
en la banda de 88 a 108 MHz., que por su ancho de banda, es
especialmente indicada para la transmision estereofonica en fre-
cuencia modulada. La misma se entrega medida en forma indivi-
dual, en lo que se refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de
operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion y
se provee con todas sus grampas de sujecion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obteneruna R.O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, una vez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA |

La suma de doce dipolos en fase es una antena

linea de transmisién (cobre), con la aleacién de aluminio del IND A
elemento excitado. El resultado de esta técnica evita totalmente la
reduccién de la perfomance de radiaciéon del sistema con el I=min
tiempo, asicomolos problemas de intermodulacién que se generan =
por la corrosién de contactos (juntas semiconductoras) y varia-
ciones del nivel de sefial transmitida. ~

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el L
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con U
proteccion contra la accién de los rayos UV. Estas resinas han
sido probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos
de nuestra fabricacion que funcionan expuestos a la intemperie,
sin que se experimente degradacién alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figuralade i < =
someterlo a inmersion en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10', a fin de comprobar su total estanqueidad. _

El material utilizado en la construccién es aleacion de L
aluminio, soldado en atmésfera inerte (Argoén). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersion en caliente y de
acero inoxidable.

omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los | CARACTERISTICASELECTRICAS L
campos de doce dipolos . Nuestro Departamento de Investigaciony U
Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un ancho de Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*) Il
banda adecuado para la transmisién estereo, asi como muy baja  Impedancia nominal 50 ohm
R.O.E.yganancia constante através de todalabandade operacién,  Relacién de ondas estacionarias ver grafico [
= =g
siendo la separacion de dipolos en mt. = m Ganancia (Sobre media onda) =
Los elementos irradiantes, son dipolos plegados Diagrama omnidireccional 11.27 dBd =
alimentados con lineas de puesta en fase cuidadosamente medidas ~ Maxima potencia de entrada 10000 Watt
(en forma individual). Divisores de potencia: -1 con entrada EIA 1 5/8" 2 salidas ~
La puesta en fase de cada dipolo y adaptaciéon de  EIA 1 5/8" -2 con entrada EIA 1 5/8" y 6 salidas de conectores Ly
impedancia se realizamediante lineas de conexion cuidadosamente  LC o EIA7/8" H— U
apareadas en fase, a fin de obtener una eficiente suma de campos  Proteccion contra descarga atierra
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. Un divisor de  (*)Especificar frecuencia con el pedido. B
pc.)tenaa tiene un? entréda EIA15/8"y dc?s.salldas EIA 1 5/8", CARACTERISTICAS MECANICAS Il
alimentando através delineade 15/8" a2 divisores con entrada |
EIA 1 5/8" y 6 salidas con conectores LC o EIA 7/8"; la alimen-  Bgt510n 50.08 x 3.0 mm. B
tacion de los dipolos desde los 2 divisores de potencia se  Djametro de elementos 44.45 x 3.0 mm.
realiza con cable foam de 3/8". Maxima area expuesta 3.3 m? =~
Maxima velocidad de viento 200 Km. x hora #<{;'
CONSTRUCCION Dimensiones con embalaje, 4 cajas de 1400 x 500 x 400 mm. y =
La conexion de la linea de transmision alos elementos 3 cajas de 1000 x 150 x 120 mm..
radiadores, esta realizada con una "UNION MOLECULAR  Peso sin embalaje 130 Kg. ~
INTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta unién ,garantiza la ~ Peso con embalaje (en carton) 145 Kg. L
ROE. 1.30 =0
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SUMA DE 12 DIPOLOS

COLINEALES MODELO FVHF- ANTENAS
12PV10000-1DP DE 88 A 108 MHZ. PROFESIONALES S.A.

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO |

Lasuma de doce dipolos soldados de polarizacion vertical
modelo FVHF-12PV10000-1DP es una antena onmidireccional, en
la banda de 88 a 108 MHz., que por su ancho de banda, es
especialmente indicada para la transmision estereofonica en fre-
cuencia modulada. La misma se entrega medida en forma indivi-
dual, en lo que se refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de
operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacién y
se provee con todas sus grampas de sujecion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obteneruna R.O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, una vez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCION ELECTRICA |

La suma de doce dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de doce dipolos . Nuestro Departamento de Investigacion y
Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un ancho de
banda adecuado para la transmisién estereo, asi como muy baja
R.O.E.yganancia constante através de toda la banda de operacion,
siendo la separacion de dipolos en mt. =W§)H(MHZ.)

Los elementosirradiantes, son dipolos plegados verticales,
alimentados con lineas de puesta en fase cuidadosamente medidas
(en forma individual).

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacién de
impedancia se realiza mediante lineas de conexion cuidadosamente
apareadas en fase, a fin de obtener una eficiente suma de campos
radiados, lo que garantiza la ganancia especificada. Un divisor de
potencia tiene unaentrada EIA 1 5/8" y doce salidas LC o EIA
7/8". La alimentacion de los dipolos desde el divisor de poten-
cia se realiza con cable foam de 3/8".

CONSTRUCCION

La conexién de la linea de transmisién a los elementos

linea de transmision (cobre), con la aleacién de aluminio del
elemento excitado. El resultado de esta técnicaevita totalmente la
reduccion de la perfomance de radiacion del sistema con el
tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se generan
por la corrosion de contactos (juntas semiconductoras) y varia-
ciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas de los balunes alimentadores,
lo que garantiza la total estanqueidad y resistencia a la accién de
los rayos UV.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura lade
someterlo a inmersion en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10", a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccién es aleacion de
aluminio, soldado en atmésfera inerte (Argon). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersion en caliente y de
acero inoxidable.

| CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)
Impedancia nominal 50 ohm
Relacién de ondas estacionarias ver grafico
Ganancia (Sobre media onda)

Diagrama omnidireccional 11.27 dBd
Maxima potencia de entrada 10000 Watt
Divisores de potencia: -1 con entrada EIA 1 5/8" 12 salidas
de conectores LC o EIA 7/8"

Proteccion contra descarga atierra

(*)Especificar frecuencia con el pedido.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Botalon 44.45 x 3.0 mm.
Diametro de elementos 19.05 x 1.5 mm.
Maxima area expuesta 3.0 m?
Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora

Dimensiones con embalaje, 1 cajas de 2000 x 400 x 400 mm. y
6 cajas de 1700 x 600 x 200 mm..

radiadores, esta realizada con una "UNION MOLECULAR Peso sin embalaje 120 Kg.

INTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta union ,garantiza la  Peso con embalaje (en carton) 135 Kg.
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ANTENAS
PROFESIONALES S.A.

88 A 108 MHZ.

SUMA DE 8 DIPOLOS COLINEALES
MODELO FVHF-8PV1400 DE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La suma de ocho dipolos soldados de polarizacion
vertical modelo FVHF-8PV1400 es una antena onmidireccional,
de banda ancha, en la banda de 88 a 108 MHz., especialmente
indicada para la transmision estereofénica en frecuencia modula-
da. La misma se entrega medida en forma individual, en lo que
se refiere a R.O.E., dentro de la frecuencia de operacion.

No necesita de ningun ajuste en el lugar de instalacion.

En caso de ser montada en forma lateral a la torre y para
obtenerunaR.O.E. <1.2:1, aconsejamos el ajuste, unavez hecho
el montaje en el mastil soporte (torre). Este servicio puede ser
brindado por nuestra empresa con un costo adicional.

DESCRIPCIONELECTRICA

La suma de ocho dipolos en fase es una antena
omnidireccional, basada en la técnica de suma espacial de los
campos de ocho dipolos . Nuestro Departamento de Investigacion
y Desarrollo ha optimizado la misma a fin de obtener un gran
ancho de banda, asi como muy baja R.O.E. y ganancia constante
a través de toda la banda de operacion, siendo la separacion de
dipolos en mt. = m

Los elementos irradiantes, son dipolos plegados de
banda ancha, alimentados con un baluny lineas de puesta en fase
cuidadosamente medidas (en forma individual), cada uno de los
dipolos.

La puesta en fase de cada dipolo y adaptacion de
impedancia se realiza mediante lineas de conexién
cuidadosamente apareadas en fase, a fin de obtener una eficiente
suma de campos radiados, lo que garantiza la ganancia
especificada. El divisor de potencia tiene una entrada EIA 7/8"
y 2 salidas con conectores "N" hembra con pinza de Cobre-
Berilio y cable de 3/8" foam; la alimentacion de los dipolos se
realiza a través de cable RG 213.

CONSTRUCCION |

La conexion del balun y la linea de transmisiéon a los
elementos radiadores, estarealizada con una "UNION MOLECU-

la linea de transmision y el balun (cobre), con la aleacion de
aluminio del elemento excitado. El resultado de esta técnica evita
totalmente la reduccion de la perfomance de radiacion del sistema
con el tiempo, asi como los problemas de intermodulacion que se
generan por la corrosién de contactos (juntas semiconductoras) y
variaciones del nivel de sefial transmitida.

La estanqueidad de los dipolos, se asegura mediante el
encapsulado en resinas sintéticas sumamente resistentes y con
proteccion contrala accion de los rayos UV. Estas resinas han sido
probadas ampliamente por mas de 20 afios en otros productos de
nuestra fabricaciéon que funcionan expuestos a la intemperie, sin
que se experimente degradacion alguna.

Entre las pruebas que se le realizan al dipolo, figura la de
someterlo a inmersiéon en agua a 0,50 mt. de profundidad
durante 10', a fin de comprobar su total estanqueidad.

El material utilizado en la construccién es aleacion de
aluminio, soldado en atmésfera inerte (Argon). Los elementos de
sujecion, son de acero galvanizado porinmersion en caliente y de
acero inoxidable.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Rango de frecuencia 88 a 108 MHz(*)
Impedancia nominal 50 ohm
Relacion de ondas estacionarias <1.2:1
Ancho del I6bulo vertical (-3 DB) 8°
Ganancia (Sobre media onda) 9 dBd
Maxima potencia de entrada 1400 Watt

Divisor de potencia, entrada EIA 7/8", salida 2 conectores "N"
hembra

Proteccion contra descarga atierra
(*)Especificar frecuencia con el pedido.

| CARACTERISTICAS MECANICAS

Botalon 25.40 x 1.5 mm.
Diametro de elementos 12.7 x 1.5 mm.
Maxima area expuesta 1.0 m?
Maxima velocidad de viento 150 Km. x hora

Dimensiones con embalaje 1 caja de 2000 x 120 x 150 mm.
y 2 cajas de 1700 x 600 x 200 mm.

LARINTERMETALICA LAMINADA" UMIL. Esta unién garantiza, Peso sin embalaje 22.0 Kg.

la ausencia total de corrosion en los lugares donde deben unirse Peso con embalaje (en carton) 25.0 Kg.
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