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Hola, bueno, reciban un saludo desde Matucana - Perú, primero para felicitar a esta gran compañía de amigos de radio.

El motivo es para ofrecerles  un método sencillo para poder poner el audio de un teléfono móvil o fijo al aire.

Hace unos 6 años tuve el mismo problema, y no se contaba con el dinero suficiente para comprar un híbrido telefónico, así que aquí les dejo mi aporte espero les sirva:

CONECTAR AUDIO DE TELÉFONO A CONSOLA

Objetivo:
* Permitir dar salida de audio de un teléfono fijo o móvil hacia muestra consola - mezcladora.
* Ahorrarse algunos centavos  [image: image2]

Requisitos: 
* Ninguno, trataré de explicar las cosas de manera de que una persona sin conocimientos de electrónica o de audio profesional pueda realizarlo.

IMPORTANTE:para un mejor desempeño requiere de dos DIRECTBOX (son dos cajas con entradas en plug y salidas en XLR(canon) que permiten cambiar de impedancia de uno a otro tipo de nivel de audio) 
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Equipos  y Materiales:

* un teléfono móvil o fijo (no interesa si tiene sistema de manos libres)
* Un juego de destornilladores
* 2 conector XLR hembra.
* 1 conector XLR macho.
* 2 direct box
* 3 conectores plug balanceado (llamado estéreo)
* algunos metros de cable XLR (también llamado balanceado o en algunos casos llamados estéreo) (dependiendo donde pondrán al sistema o cuan alejado este de la consola)

	* Un poquito de paciencia.




PROCEDIMIENTO
---
1.- Primero armaremos nuestros cables:
     Fabríquese un cable con los conectores XLR (canon) hembra y macho en ambos extremos.
     Fabríquese un cable con los conectores plug en ambos extremos.
     Fabríquese un cable con un solo conector plug en un extremo. 
     Fabríquese un cable con un solo XLR(canon)hembra en un extremo.

2.- Como vemos en el primer paso tenemos 4 cables: 
                               2 terminados      - un canon
                                                      - un plug

                               2 no terminados  - un canon hembra
                                                      - un plug
    
   Ahora necesitaremos los dos DIRECTBOX y la consola mezcladora.
  
* Tomemos un DIRECTBOX y conectemos el primer cable terminado CANON a uno de sus extremos (output) y el otro extremo a un canal de la consola imaginemos que sea el CHANNEL 1, que es donde va a llegar la señal de nuestro teléfono.

 [image: image4] * Ahora tomemos el cable no terminado  PLUG y lo conectamos  al extremo donde dice (IN) del mismo directbox "ver enlace del directbox arriba" y el otro extremo lo dejaremos suelto por ahora.

* Ahora tomemos el otro DIRECBOX y conectaremos el primer cable PLUG TERMINADO, un extremo del cable donde dice (IN) del directbox, y el otro en una salida  AUX de la consola, esto es indispensable, muchas de la consolas de ahora, hasta la más sencilla tiene un AUX que en otros casos lo llaman EFECT o MONITOR o RETURN, pero es preferible que sea un AUX OUT como so nombre lo dice.

 [image: image5]* Cogemos ahora el otro cable no terminado CANON y lo colocaremos en el extremo de OUTPUT de este directbox y dejaremos suelto por el momento el extremo sin conexión.


3.- Bueno, ................................................. ............ descansa la vista y relájate............ iva caperucita roja por el bosque, cayó la noche y la aplastó ........ jejejejejeje

     Ok , ahora si, sigamos adelante:
     
     Empezaremos por conectar el celular, para esto necesitamos obviamente el celular y el cable que trae de auricular (manos libres del celular).
     
     Una recomendación es que te compres otro cable por que este lo vamos a descuartizar (jeje).

     Tomaremos el cable y haciendo una "Y" (ye o i griega) separaremos cuidadosamente los auriculares con el micrófono que trae incorporado.

      Les debe de quedar por ejemplo, en la mano izquierda los cables del auricular y en la derecha los del micrófono (esto es referencial pero es la idea separar ambos cables). 




      Empezaremos a cortar los cables del micrófono, al hacerlo cuidadosamente observaremos que tiene dos cables diferenciados, generalmente uno rojo y el otro sin cubierta, el sin cubierta lo llamaremos NEGATIVO y el rojo POSITIVO.

       Tomemos ahora el cable no terminado PLUG conectado en el paso de arriba donde empieza con la carita del diablo  [image: image7].  Para lo cual lo conectaremos de la siguiente manera:

       Debes de tener tres cables pelados en este extremo del cable no terminado PLUG, uno que es la tierra (grueso y descubierto) y los otros dos delgado un POSITIVO que va a la punta y el otro que va al anillo del PLUG (claro , esto es suponiendo que hallamos trabajado con un cabe ESTÉREO) de lo contrario sólo tendrás dos cables, el grueso (tierra) y un delgado POSITIVO que va ala punta del PLUG.

       Esto es solo una explicación para saber como haz armado tus cables.
       
       Ahora, volvamos a tomar el cable pelado del MICRÓFONO del Celular, el cable descubierto de este lo conectaremos al cable descubierto del cable no terminado PLUG o tierra (grueso) y el otro cable delgado del MICRÓFONO del celular al cable que va a la punta plug del cable no terminado PLUG

4.- A trabajar con los auriculares del celular, sabemos que trae dos, uno para la oreja derecha y otro para la izquierda, en algunos casos solo uno.

     Pero para nuestro caso solo utilizaremos uno. cualquiera que usted elija.

     Bueno lo cortaremos y al pelarlo encontraremos algo similar al cable del MICRÓFONO del celular, un cable pelado (tierra o negativo como quieras llamarlo) y el otro positivo y cubierto.

     Ahora tomaremos el cable no terminado CANON del paso que empieza con ese gifs  [image: image8]
     
     En este extremo del cable también encontrarás tres cablecitos, uno grueso y descubierto conectado al otro extremo al #1 de este conector, también un positivo conectado al #2, y un tercero conectado al #3 del conector macho del otro extremo.

     El paso es el siguiente, cogeremos el cable del AURICULAR DEL CELULAR y procedemos a conectar el cable descubierto de este, con el cable descubierto del cable no terminado CANON, y el otro cablecito del AURICULAR, al cable que está conectado al #1, en el CANON no terminado.

UFFFFFFFFFFFFFFFFFFF............................. ....
Es todo, ya acabamos.

Ahora solo nos queda poner un poquito de sonido a esto.

Nos dirigiremos hacia nuestra consola, en la cual tendremos los controles de los volúmenes del AUXILIAR, que nos va a permitir a que lances señal de audio a tu celular y te puedan escuchar, 

Primero los bajaremos a cero todos, ahora te toca decidir que señales de audio quieres que lleguen a tu celular, como por ejemplo, el AUXILIAR donde esta conectada una COMPACTERA o de el micrófono del locutor, etc. solamente no subirás por nada del mundo el AUXILIAR que le corresponde al canal donde llega el audio del CELULAR, si recordaras era el CHANNEL 1 para el ejemplo .

Trata de no subir mucho el volumen de los auxiliares, para que no saturen, nada más.

y Es todo.....


Se que, requiere un poquito de paciencia... pero estoy seguro que lo lograrás.


Un saludo desde MATUCANA - PERU, la ciudad del mejor clima del mundo.....


ATTE. un servidor

Paolo Moreno Gonzales


PD. para el caso de un teléfono FIJO es análogo a lo que hemos desarrollado.

