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Imagine la siguiente situación.

Usted se encuentra en su emisora y suena el teléfono. Del otro lado de la 
línea está Marta, una corresponsal que tiene una entrevista importante. Marta 
necesita que usted grabe el reporte que deberá posteriormente ser editado y 
transmitido en el noticiero de las 6 de la tarde. 

Lo usual es utilizar el “phone patch” de la consola. Pero ocurre que muchas 
emisoras no poseen equipos que cuenten con ese dispositivo, caro por demás. 

Por dicha, con un poco de ingenio, podemos fabricar una solución barata que 
dotará a nuestra radio con un sistema que nos permitirá grabar una entrevista 
como la que Marta quiere realizar vía telefónica.

También es posible que el mismo artefacto nos permita grabar una entrevista 
hecha por nosotros mismos desde la cabina. Por ejemplo, como cuando ocurre 
un desastre natural y necesitamos rápidamente preguntar a las personas 
expertas en la atención de sismos o inundaciones, o inclusive a las víctimas.

A continuación ofrecemos tres posibles opciones que nos posibiliten grabar el 
audio de la línea telefónica.
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OPCIÓN 1

Esta es la opción más simple y barata.. 

Consiste en abrir y modificar un teléfono. 

La idea es colocar un “jack” hembra o conector de audio de 3.5 mm cerca del 
auricular del teléfono de manera que podamos extraer el sonido.

   

Los “jack” hembra vienen en diferentes formas. Las dos primeras que se muestran arriba se 
acomodan mejor en un cuerpo de teléfono.

La conexión la realizamos de manera que cuando se enchufa un conector 
macho de 3.5 mm, automáticamente se desconecta el auricular del teléfono 
como cuando se coloca un auricular a un receptor de radio que desconecta el 
altavoz o parlante del mismo. Ver Nota 1 más adelante.

El “jack” macho de 3.5 mm tendría un cable que va hasta la consola.
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Los dos “jacks” machos del centro son de 3.5 mm.

Una segunda variante de esta primera opción, consiste en colocar un pequeño 
interruptor del tipo SPDT (Un polo, dos tiros) al micrófono del teléfono. De 
esta manera evitamos que los ruidos de cabina, o de la oficina donde 
estemos, se metan en la grabación. Ver Nota 2 más adelante.

Finalmente, podemos ensayar además una tercera variante.

Si agregamos un “jack” al micrófono del teléfono, entonces es posible extraer 
la salida de audio de una grabadora e inyectar el audio a nuestro teléfono a 
fin de emitir grabaciones a estaciones de radio hermanas.

.En resumen, con la opción 1 podemos convertir un simple teléfono en un 
equipo de comunicaciones muy versátil. Podemos, entonces, fabricar 
teléfonos que tengan:

• un “jack” en el auricular
• un interruptor de micrófono
• un “jack” en el micrófono

Estos teléfonos, así transformados, se pueden vender o donar posteriormente 
a los reporteros.  Sin duda alguna, resultan aparatos muy útiles en el trabajo 
de grabar entrevistas o también para enviar reportajes grabados a las 
emisoras, mediante el artificio del “jack” en el micrófono.
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(En la carpeta Opción 1 van las imágenes.)
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OPCIÓN 2

La segunda opción o solución consiste en fabricar un pequeño amplificador de 
audio con un circuito muy conocido y fácil de conseguir: el LM 386.

Este amplificador se conecta a una cajilla, o toma convencional de teléfono. 
La norma internacional sugiere que el audio del teléfono se encuentra entre 
la línea verde y la roja.

Sin embargo, a veces ocurre que los técnicos no respetan este código por lo 
que si no escucha el audio deberá ensayar con los otros colores como amarillo 
o negro.

En lugar del parlante o altavoz se puede colocar un “jack” hembra de sonido 
de 3.5 mm que nos permita enchufar un “jack” macho con un cable que vaya 
a la consola o mezclador. 

Lo ideal es fabricar el amplificador y conservarlo en una cajilla de plástico y 
alimentar nuestro amplificador con una batería de 9 voltios.

Este circuito que aquí mostramos ha sido probado y resulta muy útil para 
grabar toda clase de conversaciones telefónicas. 

Sin embargo, el circuito no se ha ensayado enchufando su salida a la entrada 
de una tarjeta de audio de una computadora, pero en principio no vemos 
problema alguno en realizar el experimento.

En caso de que el aparato produjera ruidos extraños se podría intercalar un 
pequeño transformador de audio entre la salida del LM 386 y la entrada de la 
tarjeta de audio.

(En la carpeta Opción 2 va un pdf con los detalles del circuito.)
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OPCIÓN 3

Finalmente, vamos a presentar un módulo de interfaz de línea.

Este circuito es más difícil de fabricar, pero sin duda alguna el rendimiento es 
mucho mejor.

Hablamos de un aparato separador que respeta todas las características de las 
líneas telefónicas de un lado;  a la vez que nos facilita colocar en sustitución 
del teléfono cualquier otro aparato: una consola, un mezclador, un deck, una 
tarjeta de computadora y demás.

El circuito ha sido tomado del libro Contestadores Automáticos, escrito por P. 
Gueulle, de la editorial Paraninfo, 1991.
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(En la carpeta Opción 3 van las imágenes.)
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